
Elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem, für (Touch-) Displays bis max. 120 kg
geeignet

Einfach zu installierendes Pylonensystem mit elektrischer Höhenverstellung für (Touch-) Displays. Das Hubsystem ist mit einer
VESA Aufnahmeplatte ausgerüstet, an der nahezu alle Displays mit VESA Norm befestigt werden können. Sollte Ihr Monitor
größer sein (VESA 600-500 / 600 oder VESA 800-500 / 600), verwenden Sie bitte den Adapter MD 052B7280.Zur Montage
kann das Pylonensystem entweder auf die speziell entwickelte Bodenplatte (MD 052B7210) gestellt oder mittels
Wandmontagekit (MD 052B7230) direkt an der Wand befestigt werden. Im Lieferumfang des Pylonensystems befindet sich
eine Fernbedienung, mit der das Display 600mm in der Höhe verstellt werden kann. Auf der Rückseite der VESA
Aufnahmeplatte kann ein Mini-PC platziert werden. Zur Befestigung eines Thin-Client PC’s liegt ein VESA 75/100 mm Adapter
bei.  

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.
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