
WiFi Max. speed 1201Mbps / 5GHz

WiFi Standard IIEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax

Bandbreite Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz

WiFi Bandbreite anpassbar 1

Antenne 1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi

WIFI Modulation 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS

Extra Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

EAN code 4948570032686

Sofortiger WLAN-6-Zugang für Android- und OPS Slot-PC-Funktionen und mühelose
plattformübergreifende Zusammenarbeit von jedem Gerät direkt auf dem Bildschirm
mit der iiyama Share-App.

Mit diesem 2.4-GHz / 5-GHz WLAN-6-Modul mit doppelter Bandbreite und der iiyama Share-App können Sie Ihre
Besprechungen oder Schulungen in eine einfache, schnelle und nahtlose plattformübergreifende Zusammenarbeitssitzung
verwandeln. Als öffentlicher Hotspot eingerichtet, um jedes Notebook, Tablet oder Telefon online zu stellen, wenn das
interaktive Display mit dem Internet verbunden ist. Benutzer können ihre Inhalte direkt von ihrem Gerät auf den Bildschirm
senden und mit Bluetooth 5.0 können Sie problemlos Dateien und Daten übertragen. 

Der OWM002 ist für die TE12-, TE14- und TE18-SERIE IFP-Interaktionsdisplays enthalten.

Um den gesamten Funktionsumfang von iiyama Sharenutzen zu können, müssen Benutzer ihn auf ihren Geräten installieren
oder für einfaches Streaming sind Miracast, AirPlay und Chromecast kompatibel. Es können bis zu 4 Benutzer gleichzeitig
verbunden werden. Um die iiyama Share-App herunterzuladen, klicken Sie hier.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.
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