o0
HnHvyama ProLite LH10551UWS-B1AG

105" profesjonalny wyswietlacz
5KUW, przeznaczony do
zaawansowanych,
panoramicznych zastosowan
komercyjnych 21:9

Doswiadcz prawdziwej panoramy i ultra-szerokiego
widoku 21:9 dla wszystkich swoich tresciach dzigki
imponujgcemu 105" wyswietlaczowi iiyama. Ten
niezwykle elegancki monitor z cienkg ramka prezentuje
zywe obrazy oraz filmy, wykorzystujgc rozdzielczo$é
5KUW.

105°

- ErEEswwe Niezaleznie od tego, czy jest instalowany w krytycznych
pomieszczeniach kontrolnych, czy tez stuzy jako
dynamiczna cyfrowa tablica w luksusowych
przestrzeniach handlowych, ten 105" monitor
wielkoformatowy iiyama oferuje firmom tatwe i efektywne
rozwigzanie, ktére przycigga uwage odbiorcéw.
Zaprojektowany do pracy ciagtej przez catg dobe,
LH1055TUWS-B1AG moze by¢ instalowany i uzywany
zaréwno w orientacji poziomej, jak i pionowej, tak aby
stworzy¢ najbardziej ekscytujacy obraz w kazdej
przestrzeni.
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—— WLASCIWOSCI

2160 px

5120 px
Elastyczna orientacja 21:9 ekran Ultra-Wide
Mozliwos$¢ ustawienia wyswietlaczy w orientacji Dzieki ekranowi o ultraszerszych proporcjach,
poziomej lub pionowej, umozliwia maksymalne ten profesjonalny wy$wietlacz oferuje
wykorzystanie kazdej przestrzeni i pozwala na przestronne pole, idealne do prezentac;ji
dostarczenie do odbiorcéw réznych rodzajow panoramicznych komercyjnych tresci. Format
komunikatéw - wiadomosci, reklam, filméw i 21:9 doskonale optymalizuje wyswietlanie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa. tresci, wzmacnia przekaz i bardziej przycigga

uwage widowni.

Full HD VA

5K - 11 Mega Pixels Ztacze USB-C

Rozdzielczo$¢ 5SKUW (5120x2160) zapewnia Dostarcza najnowszy sygnat wideo, audio i
oszatamiajgce wrazenia wizualne, oferujac Touch za posrednictwem jednego portu.
ostry i wyrazny obraz, gwarantujgcy prawdziwie

wciggajace doswiadczenia podczas ogladania.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczosé fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny

Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X wys.

Plamka

Obudowa

cienkie ramki

104.7",265.9cm

IPS, powtoka szklana AG, matowe wykorczenie

5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5SKUW)

21:9

500 cd/m?

1200:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)

30 - 140kHz

2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"

0.479mm

czarna, matowa

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia
sygnatu

Sterowanie

Cyfrowe wyjscia
sygnatu

Wyjscia audio

HDCP

USB HUB

@ WEASCIWOSCI

Hardware
Ekstra

Maksymalny czas
pracy bez przerwy

Zapobieganie
wypaleniu obrazu

Video wall / daisy chain

Obudowa

@ OGOLNE

HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x#2160 @60Hz)
USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))

RJ45 (LAN) x1 (Obstuguje RS232c wytacznie przez Ethernet)

DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x02160 @60Hz, SST (Single Stream Transport ) Screen
Mirror)

S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1 (3.5mm)
Wbudowane gtosniki 2 x T0W

v.2.2

x4 (2.0)

RAM: 256MB, ROM: 16MB
OPS PC Slot

24/7

tak

Tak, Daisy Chain (format SST)

metal
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Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez
wentylatora

Standard VESA

Warunki pracy -
temperatura

Warunki sktadowania -
temperatura

MTBF

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Menu, Gdra, Dot, Gtosnos¢ +, Gtosnosc -, Wycisz, Zasilanie, Wskaznik zasilania, Czujnik
zdalny

obraz (jasno$¢, kontrast, ostros¢), dzwiek (wysokie tony, bas, balans, gtosnik, gto$nos¢),
ustawienia OSD (jezyk, pozycja pionowa OSD, pozycja pozioma OSD, przezroczysto$é
0SD, wygaszenie OSD, rotacja OSD,), zaawansowane (temperatura koloru, temperatura
barw uzytkownika, gamma), ustawienia ogdlne (zarzadzanie zasilaniem, LED, blokada
pilota, format obrazu, ustawienia fabryczne), inne ustawienia (zrédto wejscia, DP-OUT
Mirror, LAN, wersja SW)

DDC2B

pozioma, pionowa

tak

1500 x 600mm

0°C-40°C

-20°C-60°C

50.000 godzin (wytgczajgc podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje
Pozostate

Pilot

zasilajacy, HDMI, RS-232¢
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Naklejki na otwory montazowe, druciane klamry

tak (baterie w zestawie)

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

247W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

G

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gt.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt.

2487.4x1070.6 x 99.Tmm

2683 x 1407 x 339mm
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Waga (bez pudta) 60.14kg
Waga (z pudtem) 88.7kg

Kod EAN 4948570121977
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—— GALERIA

105" fivama

Prolis
LH1O551UWS-B1AG

105°

PolLie 1AG f:_-fnitéégs IUWS-B1AG

LH1O55 TIUWS-B

fivama

105’ -
]05" liyama

ProlLite
LH1O0S51UWS-81 A5

105"

Fro ke
LH1O0S55 1UWS-85 1

EmtE i wusaras iivama

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg IS0-9241-307:2008 okreslajacy liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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