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21.5” P-CAP 10 puntos tactiles con IPS Pannello tecnologia y vidrio con pelicula AG

El ProLite T2254MSC-B1AG Full HD (1920x1080) incorpora la tecnologia tactil capacitiva proyectiva de 10 puntos. La pantalla
LCD IPS ofrece un rendimiento cromatico excepcional y amplios angulos de visién, lo que lo convierte en la eleccion perfecta
para una amplia gama de aplicaciones interactivas. El revestimiento antideslumbrante ayuda a evitar problemas con los
reflejos y las fuentes de luz externas que afectan a la reproduccién del color, el contraste y la nitidez. El soporte flexible puede
colocarse en varios angulos creando una experiencia de usuario cémoda y ergonémica. El ProLite T2254MSC-B1AG es la
solucién ideal para sefalizacion interactiva, venta al por menor en tiendas, puntos de venta y presentaciones interactivas.

CAPACITIVE TOUCH

Tecnologia tactil - capacitiva proyectiva IPS
Esta tecnologia utiliza una rejilla de sensores de micro Las pantallas IPS son mas conocidas por sus amplios
cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. angulos de visién y sus colores naturales y precisos.
El toque se detecta porque las caracteristicas eléctricas Son particularmente adecuados para aplicaciones de
de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un color critico.

dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de
vidrio, esta tecnologia es muy duradera y la funcion tactil
no se ve afectada incluso si el vidrio esta rayado. Ofrece
un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos
humanos (también con guantes de latex) y lapiz éptico.
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@ CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Disefio

Diagonal

Pantalla

Resolucion nativa
Resolucion nativa
Relacion de aspecto

Brillo

Contraste estatico
Contraste avanzado
Tiempo de respuesta (GTG)
Area de visualizacion
Soporte de Color
Sincronizacion horizontal
Area de visualizacion h x v
Pixel pitch

Bisel color y acabado

@ TACTILIDAD

Tecnologia Touchscreen
Puntos de contacto
Precision tactil

Método tactil

Touch interface

Sistemas operativos compatibles

Ultra thin bezel

21.5", 54.6cm

IPS LED, panel acabado antirreflectante
1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
60Hz

16:9

250 cd/m?

1000:1

50M:1

4ms

horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
16.7mIn 8bit

30 - 83kHz

476.06 x 267.79mm, 18.7 x 10.5"

0.274mm

negro, mate

proyectiva capacitiva

10 (HID, only with supported OS)
+-2mm

pluma, dedo, guante (latex)

UsB

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For
details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver
instruction file available in the downloads section.

@ INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital

Salida de audio

HDCP
USB HUB

@ CARACTERISTICAS

Bloqueo de teclas OSD

@ GENERAL

OSD idioma
Controles

Los controles de usuario

Comodidad

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
Altavoces 2 x 2.5W

si

x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

si

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Alimentacion, Mend, +, -, salir

luminancia (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco), ajustes de imagen (relacion
de aspecto), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temperatura de color), OSD
(posicion H., posicion V., retardo de visualisacion OSD, idioma), extra (reset,
DDC/CI, seleccion de sefial, OverDrive, logotipo, informacién)

preparado para Kensington-lock™
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Reductor de luz azul
Flicker free

Plug&Play

@ ASPECTOS MECANICOS

Ajuste de altura
Angulo de inclinacién
Montaje VESA

MTBF

@ ACCESSORIES INCLUDED

Cable

Guia

@ GESTION DE ENERGIA

Unidad de fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion

Gestion de energia

@ SOSTENIBILIDAD

Certificados

Clase de eficiencia energética (Regulation
(EU) 2017/1369)

REACH SVHC

m DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x Hx D

Dimensiones de la caja (ancho x alto x
fondo)

Peso (sin caja)
Peso (sin soporte)
Peso (con caja)

Caodigo EAN

si
si

DDC2B

343mm
89° arriba; 3.5° abajo
100 x 100mm

50000 horas (no incluye retroiluminacion)

de alimentacién, USB, HDMI

guia de inicio rapido, guia de seguridad

interno

AC 100 - 240V, 50/60Hz

19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

E

por encima de 0.1% de plomo

488.5 x 343 x 238.5mm
599 x 389 x 174mm

4.9kg
2.7kg
6.9kg
4948570121212
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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