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21.5-calowy monitor wielodotykowy ze szklem od krawedzi do krawedzi, powtoka
zapobiegajaca pozostawianiu odciskéw palcow, obstuga aktywnego rysika (MPP 2.0) i
elastycznym stojakiem

ProLite T2255MSC z rozdzielczoscig Full HD (1920x1080) i precyzyjng 10-punktowg technologig dotykowg PCAP zapewnia
ptynng i doktadng reakcje na dotyk. Wyposazony w technologie IPS LCD, oferuje wyjatkowa wydajno$é koloréw i szerokie katy
widzenia. Specjalna powtoka Nano zapewnia gtadszy dotyk i mniejszy opér przy dotyku. Dzigki niej ekran jest mniej statyczny i
podatny na zabrudzenia, kurz i odciski palcow.

Monitor obstuguje technologie MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol), ktéra jest stosowana w cyfrowych piérach i rysikach do uzytku
z kompatybilnymi urzadzeniami. Piéro lub rysik moze wchodzi¢ w interakcje z monitorem ProLite T2255MSC, umozliwiajac
uzytkownikom pisanie, rysowanie i nawigacje na ekranie. Jest ono bardzo precyzyjne i obstuguje funkcje pochylania, co
oznacza, ze uzytkownicy moga regulowac¢ grubos$¢ i kat linii poprzez pochylanie piéra, zapewniajac bardziej naturalne i
intuicyjne do$wiadczenie pisania i rysowania.

Jego elastyczna podstawa moze byé ustawiona pod kilkoma katami, tworzgc wygodne i ergonomiczne dos$wiadczenie
uzytkownika. Doskonaty wybér dla szerokiej gamy kreatywnych zastosowan.

CAPACITIVE TOUCH

Wsparcie MPP2.0

Microsoft Pen Protocol (MPP) to technologia stosowana
w cyfrowych piérach i rysikach do uzytku z
kompatybilnymi urzadzeniami. Protokét ten umozliwia
interakcje piora lub rysika z urzadzeniem, pozwalajac
uzytkownikom pisaé, rysowac i nawigowaé na ekranie.
Wersja 2.0 lepiej reaguje na dotyk uzytkownika,
zapewniajac bardziej precyzyjng kontrole podczas
pisania lub rysowania na ekranie. Obstuguje réwniez
funkcje pochylenia, dzieki ktérej piéro wykrywa kat, pod
jakim jest trzymane. Oznacza to, ze uzytkownicy moga
dostosowac grubo$¢ i kat linii poprzez pochylenie piora,
zapewniajac bardziej naturalne i intuicyjne pisanie i

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.
Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia
palcem szklanej powtoki pokrywajacej ekran zmienia sie
pojemnos$¢ elekiryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko
doskonatg jako$é obrazu, ale tez trwato$¢ i odpornosé
na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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@ SHBHR 7
Wyglad
Przekatna
Panel
Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢é
Jasnosé
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Doktadnos¢ dotyku
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Funkcja "palm rejection”

Edge to edge glass

21.5", 54.5cm

IPS

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

400 cd/m?

360 cd/m? z panelem dotykowym

90%

1000:1

5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
30 - 83kHz

478.7 x 260mm, 18.8 x 10.2"

0.249mm

czarna, matowa

pojemnosciowa

10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
+-2mm

stylusem, palcem, w rekawiczce (lateks)

usB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

tak

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia sygnatu
Wyjscia audio
USB HUB

@ WEASCIWOSC

Twardos$é szkia

Blokada przyciskéw OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Przyciski

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
Wbudowane gto$niki 2 x 3W

x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))

7H

tak

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Joystick: prawo / menu / enter, lewo / wejscie / wyjécie, géra / eco, dot
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Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasno$é¢, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD,
technologia X-Res), ustawienia kolorow (gamma, zakres RGB, temperatura
koloréw, tryb wyswietlania, redukcja niebieskiego Swiatta, ostre i migkkie), OSD
(pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tto menu OSD, jezyk,
informacje), ekstra (przywré¢, DDC/CI, wybor wejscia, gtosnos¢, wycisz, logo
startowe, LED)

Redukcja niebieskiego swiatta tak
Flicker free tak
Plug&Play DDC2B

@ MECHANICZNE

Kat pochylenia 15° w gore; 70° w dot
Standard VESA 100 x 100mm
MTBF 50000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, USB, HDMI

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej D
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 493.5 x 289.5 x 48.5mm
Waga (bez pudta) 3.2kg
Kod EAN 4948570121625
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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