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Red Eagle - dotagcz do zawodowcow

Niezaleznie od tego, czy juz jeste$ hardkorowym graczem, czy dopiero zamierzasz nim zosta¢, 27-calowy G-MASTER
GB2760QSU z klanu Red Eagle to sprzet, ktéry pozwoli Ci w petni wykorzysta¢ drzemigcy w Tobie potencjat. Lagi to
prehistoria. Uzbrojony w technologie FreeSync technology z odswiezaniem 144Hz i czasem reakcji na poziomie 1-msekundy,
bedziesz w stanie reagowac¢ na zmieniajacg sie sytuacje w utamku sekundy. Rozdzielczos¢ WQHD (2560x1440) oznacza, ze
ekran oferuje przestrzen o 77% wieksza niz standardowy wyswietlacz full HD, a funkcja Black Tuner zadba o poprawe
widocznoséci nawet w ciemniejszych obszarach obrazu. Nic nie umknie Twojej uwadze. Trzy wejscia sygnatu (DVI, HDMI,
DisplayPort), gtosniki, wejscie stuchawkowe i hub USB — to wszystko jest do Twojej dyspozycji. Niezaleznie od tego, czy
preferujesz gry RTS, FPS, MOBA czy MMO, wybierz monitor Red Eagle i zajmij miejsce w gronie zawodowcoéw.

144Hz

Czestotliwos¢ od$wiezania na poziomie 144Hz
powoduje, ze monitor jest w stanie od$wiezy¢ sygnat do
kilku razy czesciej w poréwnaniu do standardowych
monitoréw. Dzieki temu uzyskiwana jest doskonata
ptynno$¢ obrazu oraz brak efekiu smuzenia nawet w
czasie wy$wietlania najbardziej wymagajacych grafik.
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Technologia FreeSync™

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zaciecia w
odiwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i
gwarantuje ptynny obraz niezaleznie od ilosci klatek
wyswietlanych na sekunde.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (GTG)

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Plamka

Kolor

27", 68.5cm

TN LED, matowe wykonczenie

2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI&DisplayPort)
16:9

350 cd/m?

1000:1

80M:1

1ms

poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, géra/dot: 80°/80°
16.7min (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 89kHz

596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

0.233mm

matowa

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB
HDCP

Wyjscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSC

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Obstuga technologii Adaptive Sync
Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Rotacja (funkcja PIVOT)
Obrot stopy

Kat pochylenia
Standard VESA

DVI x1
HDMI x1 (v.2.0)
DisplayPort x1 (v.1.2)

x2 (v.3.0)
tak
tak

tak

tak

HDMI: 2560 x 1440 @50-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-144Hz

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Power, Menu/ Wybierz, W dét/ Gtosnosé, W goére/ ECO, Wyjdz, Wejscie sygnatu

regulacje obrazu (kontrast, jasnos¢, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego
Switata, Black Tuner, saturacja, gamma), wybér wejscia, regulacje audio
(gtodnosc, wycisz, cyfrowe audio), zapisz ustawienia uzytkownika, ustawienia
koloréw, reczne ustawienia obrazu (i-style Colour, ostros¢, zakres HDMI RGB, tryb
Direct Drive, tryb wyswietlania), jezyk, ustawienia menu (pozycja menu OSD,
wygaszenie menu OSD, logo startowe, FreeSync), informacje, przywréé

2 x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

wysokos$¢, pivot (rotacja), obrot
130mm

90°

90°; 45° w lewo; 45° w prawo
22° w gore; 5° w dot

100 x 100mm
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@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ
Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.

zasilajacy, USB, HDMI, DP

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
40W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

CE, TUV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
G

powyzej 0.1% ofowiu

613.5 x 412 (542) x 230mm

Waga (bez pudta) 6.7kg
Kod EAN 4948570115419
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesnigjszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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