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24 ” 3 stranny monitor bez okraju s panelem IPS (In-Plane-Switching) s pomérem stran
16:10

Poskytuje vynikajici vykon pro grafické aplikace a CAD a je idealni pro univerzity, podnikové a finanéni trhy. je vybaven
panelem IPS, ktery nabizi pfesnou a konzistentni reprodukci barev se Sirokymi pozorovacimi uhly. Nativni rozliSeni obrazovky
1920 x 1200 a vySkove nastavitelny podstavec s funkci rezimu na vySku zaruéuji vysoky komfort pouzivani.

IPS TECHNOLOGY

Technologie IPS HAS (150mm) + Pivot (rotace na obé strany)
IPS displays are best known for wide viewing angles and Stojan s regulaci vy8ky umoziuje pfizptsobeni umisténi
natural, highly accurate colours. They are especially obrazovky podle vlastnich preferenci. To zaruCuje
suited for colour-critical applications. komfort prace s monitorem a m& pfiznivy vliv na

zdravotni stav vasi patefe. Otaceni obrazovky umoznuje
zménu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé
(portrét). Tato funkce je vyhodna obzvlasté pfi praci s
dlouhymi listy nebo texty.

25.04.2024 08:38:22



@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design 3-stranny bez okrajd

Uhlopfi¢ka monitoru 24.1",61.13cm

Panel IPS (In-Plane-Switching) s matnou povrchovou Gpravou
Nativni rozliseni 1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)

Format obrazu 16:10

Jas 300 cd/m?

Kontrast 1000:1

Pokrogéily kontrast 5M:1

Cas rekace (GTG) 5ms

Uhel sledovani horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
Barevna podpora 16.7miIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz 24 - 82kHz

Arbeitsflaiche H x B 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"

Velikost bodu 0.27mm

Barva matna, ¢erna

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Vstupni porty VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB x4 (v.2.0)
HDCP ano
Konektor pro sluchatka ano

@ VLASTNOSTI

Redukce modrého svétla ano

Flicker Free LED ano

Extra i-Style colour

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolni tladitka Napéjeni, Nabidka, Posun nahoru / Hlasitost, Posun dolti / ECO, Konec / Barva i-
Style, Vstup

Nastavitelné parametry automatické nastaveni, obraz (jas, kontrast, ECO, redukce modrého svétla, ACR,

OD, gama), geometrie (vodorovna poloha, V. poloha, takt pixeld, faze), nastaveni
barev (barevna teplota, pfedvolba uzivatele, odstin, sytost, i-Style Color), OSD (H.
pozice, V. pozice, OSD rotace, OSD timeout, po AC cut), jazyk, vyvolani, rizné
(ostré a mékké, nastaveni video rezimu, tvodni logo, DDC / Cl, informace o
zobrazeni), vybér vstupu, nastaveni zvuku (hlasitost, ztlumeni)

Reproduktory 2x2W
Vyhoda Kensington-lock™ pfipraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

@ MECHANICKE GASTI

Upravy polohy vyska, swivel, ndklon, Pivot (rotace na obé strany)
Vyskové nastavitelné 150mm

Otocny (Pivot) 90°

Uhel otoéeni 90°; 45° na lefo; 45° na parvo

Uhel naklonu 23° nahoru; 5° dold
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VESA

Systém spravy kabelu

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely

Ostatni

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku S x V x D
Rozméry baleni S x V x D
Vaha (bez baleni)

Vaha (s balenim)

EAN code

100 x 100mm

ano

napajeci, USB, DP

uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

interni

AC 100 - 240V, 50/60Hz

17W typisch, 0.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

B

532 x 364 (514) x 209.5mm
606 x 413 x 147mm

5.8kg

7.5kg
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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