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24" IPS monitor s USB-C konektorem

XUB2492HSC je vybaven konektorem USB-C a umoznuje vam zjednodus$it pracovni prostor pomoci jediného kabelu pro
napajeni a nabijeni notebooku z monitoru. Matrice IPS nabizi pfesnou a konzistentni reprodukci barev se Sirokymi
pozorovacimi Uhly. Funkce redukce modrého svétla s technologii LCD flicker free snizuje Unavu o&i a nabizi pohodingjsi
zazitek ze sledovani. XUB2492HSC je dodavan s vyskové 150mm nastavitelnym stojanem s funkci ota¢eni a umozriuje vam
snadno upravit.

IPS TECHNOLOGY

Technologie IPS USB-C

IPS displays are best known for wide viewing angles and
natural, highly accurate colours. They are especially
suited for colour-critical applications.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Kontrast

Pokrogéily kontrast
Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Velikost bodu

Barva

3-stranny bez okrajd

24", 60.5cm

IPS LED s matnou povrchovou Upravou
1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

1000:1

80M:1

4ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
16.7mlIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 85kHz

527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

0.275mm

matna, ¢erna

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Vstupni porty

USB HUB

USB-C

HDCP

Konektor pro sluchatka

USB-C

@ VLASTNOSTI

Redukce modrého svétla
Flicker Free LED

Jazyky OSD

Kontrolni tlacitka

Nastavitelné parametry

Reproduktory
Vyhoda

@ MECHANICKE GASTI

Upravy polohy
Vyskoveé nastavitelné
Otocny (Pivot)

Uhel otoéeni

Uhel naklonu

VESA

HDMI x1
DisplayPort x1

x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
x1 (Power delivery 65W)

ano

ano

x1 (Power delivery 65W)

ano
ano

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Napajeni, Nabidka/Vybér, + / Hlasitost, - / ECO, Konec, Vstup

Uprava obrazu (jas, kontrast, ECO, redukce modrého svétla, ACR, OD), barva
(teplota barev, uzivatelska predvolba, barva i-style), OSD (OSD H. pozice, OSD
V. pozice, OSD rotace, OSD ¢as ), jazyk, vyvolani, rizné (ostry a mékky,
nastaveni rezimu videa, Uvodni logo, USB BC, informace na displeji), vybér vstupu
(zdroj vstupu), zvuk (hlasitost, ztlumeni)

2x2W

Kensington-lock™ pfipraven, DDC2B, Mac OSX

vyska, swivel, ndklon, Pivot (rotace na obé strany)
150mm

90°

90°; 45° na lefo; 45° na parvo

23° nahoru; 5° doll

100 x 100mm
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Systém spravy kabell

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely

Ostatni

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:
@ UDRZITELNOST
Predpisy

TCO Certified

Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D

Rozméry baleni S x V x D

ano

napajeci, HDMI, USB-C

uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
17W typisch, 0.5W odpocinek, 0.5W vypnuty

TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE,

REACH, UKCA
XUB2492HSC-B5 K
E

nad 0.1% olova

539.5 x 343 (493) x 209.5mm
608 x 395 x 150mm

Vaha (bez baleni) 5.6kg
Vaha (s balenim) 7.0kg
EAN code 4948570121762
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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