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Pantalla profesional 98" 4K UHD para senalizacién digital con sistema operativo
Android, iiSignage?y ranura OPS PC

Elija alto rendimiento superior y la fiabilidad ininterrumpida con la solucién de visualizacién todo en uno ideal para entornos
criticos. Esta pantalla de alta luminosidad de 500 cd/m? es una herramienta empresarial potente que lleva sus esfuerzos de
marketing y comunicacioén al siguiente nivel. Con su sistema operativo Android 11, el software de gestiéon de contenido
iiSignage?, las funciones Signal FailOver y EShare, esta pantalla ofrece una experiencia de usuario sencilla, facilitando la
creacién, gestién y comparticiéon de contenido. La ranura PC OPS proporciona una opcién de PC integrada para flexibilidad,
seguridad y control total.

El LH9875UHS de iiyama puede usarse en orientacion tanto horizontal como vertical las 24 horas del dia, los 7 dias de la
semana, sin interrupciones. Gracias al WiFi, esta serie esta preparada para la entrega remota de contenidos a través de su
red. También puede optar por el control LAN. Ya sea utilizada en ventas al por menor, corporativos, hospitalidad o entornos
educativos, el LH9875UHS-B1AG sin duda cautivara a su audiencia y dejara una impresion duradera.

iiSignage*
Android OS iiSignage?
Gracias al sistema operativo Android puede facilmente iiSignage®? es nuestra plataforma de gestion de
personalizar la pantalla segin sus necesidades contenidos de sefalizacién digital para mostrar vy
instalando aplicaciones directamente en ella. controlar facilmente sus contenidos y gestionar sus

pantallas de manera segura. El Sistema de gestién de
contenidos (CMS) le ofrece un control total de su
mensajeria y publicidad de forma remota y segura.
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https://iiyama.com/es_es/iisignage2
https://iiyama.com/es_es/eshare

@ CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Disefio Thin bezel

Diagonal 97.5", 247.7cm

Pantalla IPS, revestimiento antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%
Resolucion nativa 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)

Resolucion nativa 60Hz

Relacion de aspecto 16:9

Brillo 500 cd/m?

Contraste estatico 1200:1

Tiempo de respuesta (GTG) 8ms

Area de visualizacion horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

Sincronizacion horizontal 28 - 160kHz

Area de visualizaciéon h x v 2159 x 1214mm, 85 x 47.8"

diseno de bisel (lados, parte superior, parte 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm

inferior)

Pixel pitch 0.562mm

Bisel color y acabado negro, mate

@ INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analdgica VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)

Conector de entrada digital DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz)
HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)
DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)

Entrada de audio Mini jack x1 (3.5mm)

Entrada de control del monitor RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Conector de salida digital DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Salida de audio Mini jack x1 (3.5mm)
Altavoces 2 x 16W
Monitor controles de salida RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
Bucle IR x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP v.14&22
Puertos USB x2 (v.2.0)

@ CARACTERISTICAS

Software integrado Android 11 OS, iiSignage?, FailOver, EShare

WiFi si (Built-in, 2.4G/ 5G)

Hardware CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB

Extra Slot OPS PC, slot para tarjeta micro SD, Kit di montaggio a parete incluso (VESA
800x600mm)

Opratividad 24/7

Retencion antiimagen si

pared de video / conexion en cadena Si, (salida MST)

Reproduccion multimedia si

Carcasa (bisel) metal
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@ GENERAL

OSD idioma EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Controles Alimentacion, Silenciar, Entrada, Volumen +, Volumen -, Subir, Bajar, Menu
Los controles de usuario imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, matiz, color, reduccién de ruido,

seleccion gamma, temperatura de color, control de color, sobreexploracion,
reinicio de imagen), pantalla (posicién H., posicién V. posicion, reloj, fase de reloj,
modo de zoom, zoom personalizado, ajuste automatico, reinicio de pantalla),
audio (balance, agudos, graves, volumen, salida de audio, volumen méaximo,
volumen minimo, silencio, fuente de audio, reinicio de audio, sincronizacién de
salida de audio, ajuste de altavoces), configuracion 1 (estado de encendido,
guardado de panel, enrutamiento RS232, arranque en fuente, WOL, reinicio de
configuracion 1, reinicio de fabrica), configuracién 2 (tiempo de espera de OSD,
posicion H de OSD, posicion V de OSD, rotacién, OSD de informacion, ajuste de
logotipo y logotipo de animacién, configuracion de la animacion, ID del monitor, ID
del grupo, informacién del monitor, versién DP, monitores DP, version HDMI,
restablecimiento de la configuracién 2), opcién avanzada (control IR, luz LED de
encendido, control del teclado, embaldosado, temporizador de apagado,
programacion, HDMI con un cable, HDMI con un cable apagado, FailOver,
idioma, transparencia OSD, ahorro de energia, restablecimiento de la opcién
avanzada), configuracién Android (red e Internet, aplicaciones y notificaciones,
pantalla, pantalla de sefalizacion, seguridad, idioma y entrada, fecha y hora,
acerca del dispositivo)

Plug&Play DDC2B

@ ASPECTOS MECANICOS

Orientacion Horizontal, vertical

Disefio sin ventiladores si

Montaje VESA 800 x 600mm

Rango de temperatura de funcionamiento 0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 horas (no incluye retroiluminacion)

@ ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentacion, HDMI, RS-232¢c
Guia guia de inicio rapido, guia de seguridad
Otro Soporte de montaje en pared, Guia de montaje en pared, Tornillos, Anclajes de

tornillo, Pegatinas para agujeros de tornillo

Mando a distancia si (pilas incluidas)

@ GESTION DE ENERGIA

Unidad de fuente de alimentacion interno
Fuente de alimentacion AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion de energia 331W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

@ SOSTENIBILIDAD

Certificados CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation G
(EU) 2017/1369)

@ DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x Hx D 2204.9 x 101.7 x 1260.4mm
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Dimensiones de la caja (ancho x alto x

fondo)
Peso (sin caja)

Codigo EAN

629.5

83.6kg
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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