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55-calowy profesjonalny wyswietlacz Digital Signage 24/7 o rozdzielczosci 4K UHD i
wysokiej jasnosci 800cd/m?

Ten profesjonalny wyswietlacz wielkoformatowy o wysokiej jasnosci 800cd/m? i rozdzielczosci 4K UHD (3840x2160) to
gwarancja dynamicznych i szczeg6towych tresci. Doskonale sprawdzi sie w $rodowiskach, w ktérych liczy sie wydajnos$é i
niezawodnosé.

Ekran LH5551UHSB, zaprojektowany z mysla o pracy ciagtej 24/7, moze by¢ instalowany i uzywany zaréwno w orientacji
poziomej, jak i pionowej. Waska ramka i wySwietlacz komercyjny sg przystosowane do montazu VESA, a menu OSD mozna
obstugiwa¢ za pomocg przyciskéw sterujacych i dotgczonego pilota. Model LH5551UHSB oferuje firmom tatwe i skuteczne
rozwigzanie, ktére pomaga przyciagnaé uwage odbiorcow.

4K IPS
Rozdzielczos¢ UHD (3840x2160), zwana takze 4K, Matryce IPS sa deceniane ze wzgledu na szerokie katy
charakteryzuje sie czterokrotnie wiekszg liczbg pikseli w widzenia i dokladne, naturalne odwzorowanie koloréw.
poréwnaniu do powszechnie uzywanej rozdzielczosci Sprawdzg sie szczeg6lnie tam, gdzie najwazniejszg role
Full HD. To gwarancja niezwyktej ostrosci i najwyzszej odgrywaja kolory.

jakosci obrazu.
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@ OBRAZ

Wyglad cienkie ramki

Przekatna 54.6", 138.68cm

Panel IPS

Rozdzielczos¢ fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu 16:9

Jasnos¢é 800 cd/m?

Kontrast statyczny 1200:1

Czas reakcji (GTG) 8ms

Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 1.07G (8 Bits+FRC)

Synchronizacja pozioma 15 - 160kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"

Szerokos$¢ ramki (boki, gora, dot) 11.3mm, 11.3mm, 11.3mm

Plamka 0.315mm

Obudowa czarna, btyszczaca

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444)
DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)

Sterowanie RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (®3.5 stereo mini)

Cyfrowe wyjscia sygnatu DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Wyjscia audio Wbudowane gtosniki 2 x 10W
Monitor control output RS-232c x1
IR loop through x1 (3.5 stereo mini)
HDCP tak
Port USB x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

@ WEASCIWOSC

Ekstra Intel® SDM-L
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu tak
Obudowa metal
@ OGOLNE
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa

Standard VESA 100 x 100mm, 400 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

Warunki sktadowania - temperatura - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 godzin (wytaczajac podswietlenie)
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@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, HDMI, RS-232c
Instrukcije skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Pilot tak (baterie w zestawie)

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 183W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 1236.5 x 707.5 x 64.5mm
Waga (bez pudta) 26kg
Kod EAN 4948570118410
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesnigjszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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