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@ KIJELZG JELLEMZOI

Atls

Panel

Nativ felbontés

Képarany

Fényerd

Statikus kontraszt

Uveg vastagsag
Uvegétbocséatasi sebesség
Uveg keménysége
Vélaszidé (GTG)

Latotér

Megtekintési zéna CR>5
Szin tdmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato terlilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

19", 48cm

TN LED, matte finish

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

240 cd/m?

1000:1

2mm

96% felett tipikusan

8H

5ms

horizontalis/vertikalis: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
horizontalis/vertikalis: 170°/170°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 85°/85°
16.7min (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 80kHz

376.3x301Tmm, 14.8 x 11.9"

0.294mm

matt

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

OSD nyelvek
Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérlék

Hangszorok

Kényelem

@ MECHANIKUS

Hajlasszog

VESA éllvany

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek

Egyéb

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tépegység

Aramellatas

VGA x1
DVI x1

igen

EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Power, Select / Input, Scroll up / Audio, Scroll down / i-Style Colour, Menu

auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO), input select,
audio adjust (volume, mute), colour adjust, information, manual image adjust (H/V
position, clock, phase, sharpness), setup menu (language select, OSD position,
0SD timeout, OSD background, opening logo, LED), memory recall

2x1W

Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

20° fel; %2° le
100 x 100mm

aramellatas, VGA, DVI, Audio

gyors lizembe helyezési Gtmutatd, biztonsdgi Gtmutaté

belsé

AC 100 - 240V, 50/60Hz
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Energiafogyasztas 16W jellemz6, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Aramfogyasztas 0.5W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG

El&irdsok CE, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, HATOTAVOLSAG

Egyéb REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Sz x Hx M 414.5 x 420.5 x 200.5mm
Suly (doboz nélkiil) 4.6kg
EAN kod 4948570111534

4xM4 SCREW HOLE
378.0 70.5 (VESA MOUNT)
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with 1ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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