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19" LCD monitor z podswietleniem LED i wzmocnionym szkliem ochronnym

ProLite P1905S to kolejny panel iiyamy ze specjalng powloka ze wzmacnianego szkta chronigcg matryce. To produkt
stworzony z myslg o zastosowaniu w szkotach, budynkach uzytecznosci publicznej i przemysle, czyli wszedzie tam, gdzie
ryzyko uszkodzenia matrycy jest wieksze niz normalnie. ProLite P1905S ma tez doskonaty — 5-msekundowy czas reakc;ji i
poziom kontrastu wynoszacy 1000:1. Dzieki tym wartosciom panel ten sprawdzi sie wiec réwniez jako wyswietlacz do gier
komputerowych, czy ogladania filméw. ProLite P1905S wyposazony jest w wejscia D-Sub i DVI. Cechuje go bardzo niskie
typowe zuzycie pradu w trybie pracy i tylko TW w trybie czuwania.
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Powtloka ze wzmacnianego szkta Podswietlenie LED
Specjalna powioka ze wzmacnianego szkta chroni Typowy LCD jest podswietlany przez cztery lampy.
matryce przed uszkodzeniem. Takie rozwigzanie jest Uzycie diod LED znaczaco ogranicza pobér pradu i
idealne dla monitoréw stosowanych w szkotach, redukuje emisje CO, do $rodowiska, co sprawia, ze ten
budynkach uzytecznosci publicznej i przemysle. monitor to produkt prawdziwie ekologiczny
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@ OBRAZ

Przekatna 19", 48cm

Panel TN LED, matowe wykorczenie

Rozdzielczos¢ fizyczna 1280 x 1024 (1.3 megapixel)

Format obrazu 5:4

Jasnosé 240 cd/m?

Kontrast statyczny 1000:1

Grubos¢ szkia 2mm

Glass transmission rate 96% up typical

Twardos$¢ szkta 8H

Czas reakcji (GTG) 5ms

Katy widzenia poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, géra/dot: 80°/80°
Katy widzenia CR>5 poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, géra/dét: 85°/85°
Kolory 16.7mlin (SRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 376.3x30Tmm, 14.8 x 11.9"

Plamka 0.294mm

Kolor matowa

@ INTERFEJSY / ZLt ACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu VGA x1
DVI x1
HDCP tak

@ WLASCIWOSCI

Jezyki menu OSD EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Przyciski Power, Wybierz / Wejscie sygnatu, W gére / Gtosnosc¢, W dot / i-Style Colour, Menu
Parametry regulowane autokonfiguracja, regulacje obrazu (kontrast, jasno$¢, ACR, ECO), wybor wejscia

sygnatu, audio (gto$nos¢, wycisz), regulacja koloréw, informacie, regulacje obrazu
(pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, ostro$¢), ustawienia (jezyk,
pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tto menu OSD, logo startowe,
LED), przywrdé

Wbudowane gtosniki 2x1W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

@ MECHANICZNE

Kat pochylenia 20° w gore; %2° w dot
Standard VESA 100 x T00mm

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, VGA, DVI, Audio

Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
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Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii 16W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Pozostate REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 414.5x 420.5 x 200.5mm
Waga (bez pudta) 4.6kg
Kod EAN 4948570111534

4xM4 SCREW HOLE
378.0 70.5 (VESA MOUNT)
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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