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15,6” Android ve POE Teknolojisine sahip Full HD PCAP 10pt dokunmatik ekran

ProLite TW1523AS-B1P dokunmatik panel PC, perakende satis, bilgi masalari veya konaklama uygulamalar gibi yiksek
kullaniml ortamlar igin milkemmel bir segimdir.

Power over Ethernet teknolojisi (POE), tim kurulumlan basitlestirerek tek bir kabloyla hem veri baglantisi hem de glg¢
saglamaya olanak tanir. Bu monitdr 7/24 calisma siresinde yatay, dikey ve yiz yukari ydénde calisabilir. Dahili mikrofon ve
hoparldrlerle birlikte etkilesimli ve neredeyse sinirsiz uygulama olanaklari sunar.

Baglanti Android isletim Sistemi
Power over Ethernet teknolojisini (POE*) destekleyen Android igletim sistemi sayesinde, uygulamalari
RJ45 (LAN) konektdrd, tim kurulumlari basitlestirerek dogrudan ekrana yUkleyerek ekrani ihtiyaglariniza gére
tek bir kabloyla hem veri baglantisi hem de gig¢ kolayca 6zellestirebilirsiniz.

saglanmasina olanak tanir. Dahili mikrofon ve
hoparlérlerle birlikte etkilesimli ve neredeyse sinirsiz
uygulama olanaklari sunar. *30W gerektirir
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal
Diyagonal

Panel

Coziinirlik

En boy orani

Panel parlakhgi
Parlakhik

Isik gecirgenligi
Statik kontrast
Tepki suresi (GTG)
Goriintiileme Alani
Goruntiilenebilir alan G x Y

Piksel araligi

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi

15.6", 39.5cm

39.5cm

IPS Panel Teknolojisi, LED
1920 x 1080 (2 megapixel HD)
16:9

450 cd/m?

385 cd/m? dokunma ile

85%

1000:1 dokunmatik ile

30ms

yatay/dikey: 170°/170°, sad/sol: 85°/85°, yukari/asagi: 85°/85°
344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
0.17925mm
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@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal cikisi
Ses cikisi

USB portlari

RJ45 (LAN)

@ OZELLIKLER

Entegre software
CPU

GPU

Depo

Hafiza

WiFi

Bluetooth

Ekstra

Cam kalinhgi

Cam sertligi

@ GENEL

Uygulamalar

HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Hoparlér 2 x 2W

x2 (2.0)

x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)

Android 11

Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz

Quad-core cortex A17

16GB eMMC

2GB DDR3

IEEE802.11b/g/n

4.0

otomatik déndlrme, mikrofon, SD kart yuvasi, parmak izi énleyici kaplama
1.8mm

6H

yeni uygulama yukleyin / uygulamayi yénetin, uygulamay: kilitleyin, hesap
makinesi, takvim, krom, alarm / saat / zamanlayici / kronometre, e-posta, dosya ve
klasorleri yénetin, gérlntlleri / videoyu / sesi yonetin, albimleri diizenleyin,
acma/kapama zamanini ydnetin, ses ¢alin dosyalar, arama motoru, sistem
tercihleri, ses kaydedici, video dosyalarini oynatma

@ PAKET ICERIGINDEKI AKSESUARLAR

Diger

AC adaptori
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Kablo kapagi

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi

Guc kullanimi

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D

evet

DC 12V
12W tipik

387 x 244 x 30.5mm

Kutu boyutlarit G x Y x D 477 x 295 x 75mm
Agirlik (kutu haric) 1.5kg
Agirhik (kutu ile birlikte) 2.4kg
EAN kodu 4948570118014
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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